
Spektroskopie mit 
Kompaktspektrometern



Überblick

was verstehen wir unter 
Kompaktspektrometern?
Vorteile
Modelle
Zubehör
Anwendungen
Systeme



Was sind Kompaktspektrometer?

vollwertige Spektrometer
kompakt, klein
fasergekoppelt
tragbar
keine bewegten Teile
preisgünstig



Aufbau

Spalt
Gitter
(2 Spiegel)
Zeilendetektor
− 2048 CCD oder PDA
− 512 oder 1024 InGaAs PDA

USB2 oder EPP



Modelle

UV-VIS
− 190 bis 1150 nm
− breitbanding
− schmalbandig
− hochauflösend

NIR
− 900 bis 2200 nm
− InGaAs
− ext. InGaAs



UV-Vis-Spektrometer

Signal/Rausch-Verhältnis 1000:1
breitbandig
− STE-EPP2000-C, 650 nm
− STE-EPP2000-UVN-SR, 900 nm
− universell
− Spektroradiometer
− Farbmessungen

schmalbandig



UV-Vis-Spektrometer (Forts.)

hochauflösend
− bis 100 nm
− bis HWB 0,04 nm
− Laser
− Raman
− LIBS



C-Unit

konkaves, holografisches Gitter
− breite Effizienzkurve
− abbildungskorrigiert
− keine weiteren optischen Bauteile im Strahlengang
− sehr geringes Streulicht

bestes System auf 
dem Markt



UVN-SR

Super Range
− 200 bis 1100 nm
− doppelt geblazetes Gitter
− großes (4x) Gitter
− große optische Bank



NIR-Spektrometer

InGaAs
− 900 bis 1700 nm
− 512 oder 1024 PDA
− 0% (1%) tote Pixel
− TE-gekühlt
− 10x Gain

ext. InGaAs
− bis 2200 nm
− nur für Transmission



Zubehör

Fasern
− versch. Durchmesser
− Y-Fasern

Lichtquellen
− Halogen
− Deuterium
− Kallibrierlampen



Zubehör (Forts.)

Halterungen, Sonden
− Tauchsonden, ATIR-Sonden, Küvetten-, Filterhalter

Optiken, Filter
− Linsen
− Farbausgleichsfilter
− faseropt. Schalter

Software



Software

komplette Suite
Entwicklungsumgebung
Beispielcode
kostenlos



Anwendungen

Konzentrationsmessung
Transmissionsmessung
− optische Filter
− Folien
− Gläser

Chemometrie
− Qualität Olivenöl



Anwendungen (Forts.)

Farbmessung
− Oberflächen
− selbstrahlende Körper, LEDs



Anwendungen (Forts.)

UV-Monitoring
− Sonnenbänke
− UVA/UVB

Laser
− Wellenlänge
− HWB



Anwendungen (Forts.)

Schichtdickenmessung



vorkonfigurierte Systeme

LED-Charakterisierung
Farbmesssysteme
ultra-Breitband-System
− UV/Vis/NIR

Radio-, Photometer
hochauflösende breitbandige Systeme
− (Dioden-)Laser



Komplettsysteme

LIBS
Raman (in Entwicklung)
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